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‚ ПИКОВЫЙ ДЕТЕКТОР 


Предназначен для детектирования сигналов. 

Рекомендуется для применения в различных устройствах 
автоматики, в технике связи. 

Детектор собран на микросхемах К14ОУД1Б и К1ЭОКТ1.. 
`Для уменьшения порога детектирования и увеличения динами- 
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ческого диапазона.в детекторе используется нелинейная отри- 
цательная обратная связь по постоянному току. Для увеличе- 
ния времени запоминания продетектированного напряжения ем- 
кость детектора С2 отключается от микросхемы А1 на время 
запоминания (И упр. 1). Исходное состояние детектора устанав- 
ливается замыканием емкости детектора С2 на землю (1 упр. 2). 


Техническая характеристика 


Динамический диапазон в режиме линейного 


детектирования, ДБ „аә 50-60 
Нижняя граница диапазона входных сигна- 

лов МВ- ооо ооо ное 5 
Коэффициент передачи ...........,. 0,4-0,6 
Диапазон рабочих частот, кГц. . ...... 5-500 
Диапазон рабочих температур, 0С ..... -20-+60 
Габаритные размеры, мм .......... 140х150 
Масса: г ооо и оо ооо 200 


Преимущество детектора по сравнению с аналогами заклю- 
чается в том, что используемая в схеме отрицательная обрат- 
ная связь по переменному току облегчает настройку, увеличи- 
вает линейность детекторной характеристики. Кроме того, де- 
тектор имеет повышенное время запоминания напряжения за 
счет отключения емкости детектора от микросхемы У1. 

Детектор прост по схеме, имеет небольшие габаритные раз- 
меры. 

Условный экономический эффект при использовании предла- 
гаемого пикового детектора с расширенным динамическим 
диапазоном составляет О,З тыс. руб. на 100 шт. 

Испытан лабораторный макет. Имеется электрическая прин- 
ципиальная схема БВОО158. 

Изделие не поставляется. 

Адрес для запроса документации и справок: 113209, 
Москва, М-209, ЦООНТИ "ЭКОС". 
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